1. NOTA SUR LE PORTFOLIO

Le portfolio est un patchwork de travaux : dessins, photos, collages, peintures, sculptures,
textes ou autres. *

A méme de refléter les capacités artistiques /conceptuelles de 1’étudiant.

Il ne devra pas excéder dix pages au format A3.

2. TROUSSEAU DE PREMIERE PRATIQUE
A TITRE INDICATIF
Liste non exhaustive

Les matériels si dessous mentionnés peuvent faire le cycle si correctement entretenus par les
propriétaires. Exception faite des feuilles, calques et crayons qui seront a renouveler car usuels.

Equerres 30-60 (25-30cm)

Equerres 45 (20-30cm)

Reégles 50-100 cm

Kutch 1/100-200 250-300-400-500-
Kutch 1/20-25-75-100-125

Planche a dessin A3

Perroquet

Normographe -lettre 1/100 1/50
Normographe -meubles 1/100
Normographe -meubles 1/50
Normographe-trace cercle

Compas de précision

Portemine 07

Portemine 05

Portemine 03

Mine de recharge crayon 03 h, 2h, b
Mine de recharge crayon 05 h 2h, b, 2b
Mine de recharge crayon 07 h, hb, b, 2b
Crayon de papier h, 2h

Crayon de papier b, 2b, 4b

Carnet de dessin A5 canson (zap book ou canson)
Carnet de dessin A4 canson (zap book ou canson)
Gomme

Stabilo noir (3mm a 7mm)

Stabilo couleur point 88 12/24 couleurs
Fusains 5-8




Gouache 12-24 couleurs

Pinceaux n°2 a 20

Encre de chine

Papier canson a3

Papier canson a2

Papier millimétré a4 calque

Papier calque esquisse rouleau a4, a3, a2

Papier bristol a4 blanc et couleur

Papier grain de cuir couleur

Porte document sac a3,-a2 pochette, bazooka

Plaque de découpe a3

Regles plate métallique 50cm

Ruban de mesure 5m

Réglet de précision métallique

Cutter 9mm

Cutter 18mm

Cutter de précision, scalpel

Carton mousse 5mm (format raisin ou A2) 5-10 FEUILLES
Carton gris 2mm (format raisin ou A2) 5-10 FEUILLES
Carton bois 2mm (format raisin ou A2) 5-10 FEUILLES
Rhodoid A4 5-10 FEUILLES

Ruban de masquage (tesa)

Colle

Ordinateur portable avec pavé numérique capable de supporter les logiciels DAO/BIM
(Voir configuration minimale REVIT 2020)

Souri trois boutons

Trousseau reprographie a prévoir (impression, photocopies, reliures ) 15000F




